
Product
Worstpistool voor Rectavit DryStone Gel tegen opstijgend vocht.
Inhoud:  
• Gesloten metalen pistool Cox® voor worsten 600ml 
• 3 injectiebuisjes (lengte: 32,5cm) 
• 1 zwarte nozzle  
• 1 adaptor voor worsten 
 

DryStone Gel Pistool

Verwerking
1. Trek de plunjer tot het einde van het pistool en verwijder de afsluitring
2. Breng de worst in het worstpistool
3. Maak de worst open door enkele kleine insnijdingen te maken rond de metalen uiteindeknoop
4. Schuif opzetstukje over uiteinde van de worst
5 Plaats de afsluitring opnieuw op het pistool
6. Schroef de zwarte nozzle op tuit van het opzetstukje
7. Breng het injectiebuisje aan op de zwarte nozzle

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast
of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen
aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking
buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.
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